
Prikupljanje prostornih 

podataka u GIS-u 



Osnovni postupci u GIS-u 

¸ Unos podataka 
¸ Prikupiti geografske podatke i pretvoriti u digitalni oblik (unos podataka iz primarnih 

i sekundarnih izvora) 

¸ Spremanje podataka 
¸ Podaci se spremaju u vektorskom i rasterskom obliku (nedostaci i prednosti) 

¸ Oblik podataka ï odreĽuje moguĺnosti primjene tih podataka unutar sustava 
(Autocad Map ï moguĺe prikazati podatke u vektorskom i rasterskom obliku ï 
moguĺa analiza samo vektorskih podataka; ArcInfo ï moguĺa integrirana 
vektorsko-rasterska analiza ï ArcGis Spatial Analyst) 

¸ Upravljanje podacima 
¸ Nuģno je efikasno upravljanje velikim koliļinama podataka da bi GIS bio isplativ 

(ovisi o strukturama podataka, hardveru i softveru) 

¸ Analiza podataka 
¸ Svaki GIS bi morao imati ġiroki raspon funkcija za analizu podataka (posebno 

prostorne, ali i druge) 

¸ Snaga GIS-a u integraciji razliļitih tipova podataka ï posebno stvaranje modela 
(ġto ako?) 

¸ Ispis podataka 
¸ Vaģno adekvatno prezentirati rezultate analiza u GIS-u 



Unos podataka u GIS 

¸Najdugotrajniji i najskuplji dio postupaka u 

GIS-u 

¸Od 60-85% troġkova GIS-a otpada na 

unos podataka 

¸Jednokratni troġak 

¸Isplativost ovisi o ponovnom koriġtenju 

podatka 

¸Zahtijeva odrģavanje 



Prikupljanje podataka (etape) 

Planiranje 

UreĽivanje/ 

aktualiziranje 

Evaluacija 

Priprema 

Digitalizacija/ 

Prijenos 



Metode unoġenja podataka 

1. Metoda  prikupljanja podataka  

2. Metoda prijenosa (preuzimanja) gotovih 
podataka 

 

 
Ģelimo li napraviti prostornu bazu podataka u GIS-u  moramo se 

odluļiti hoĺemo li graditi vlastitu bazu podataka ili ĺemo podatke 
prenijeti iz prostornih baza podataka koje su kreirali drugi ili 
kombinirati podatke prikupljenih  



Prikupljanje podataka 

¸ Prikupljanje podataka iz primarnih izvora 

(direktno mjerenje objekata i njihovih obiljeģja) 

¸ Rasterski podaci  

¸ daljinska istraģivanja (satelitski snimci) 

¸ Prikupljanje podataka o fiziļkim, kemijskim i bioloġkim 

obiljeģjima objekta bez direktnog kontakta s tim objektom 

¸ Rezolucija: prostorna, spektralna i temporalna 

¸ Prostorna ï veliļina objekta koji se moģe raspoznati 

(mjeri se veliļinom piksela) 

¸ Spektralna ï odnosi se na dio elektromagnetskog 

spektra koji se biljeģi (single band, multi-spectral) 

¸ Vremenska ï frekvencija kojom se prikupljaju snimci 

(dvije vrste satelita (geostacionarni i orbitalni). Orbitalni 

prikupljaju snimke o razliļitim dijelovima Zemlje u 

jednakim intervalima)  

 

 



Daljinska istraģivanja 

¸Satelitske snimke ï 0,5 m ï 1 km 

¸Avionske snimke -  0,01m ï 5 m 

¸900x900 piksela do 3000x3000 piksela 

¸9x9 km ï 200x200km 



Daljinska istraģivanja 

¸Remote sensing (eng.), Fernerkundung (njem.), 
T®l®d®tection (franc.) 

¸Metoda prikupljanja i interpretacije informacija o 
udaljenim objektima bez fiziļkog dodira s 
objektom. 

¸Metode koje se koriste elektromagnetskom 
energijom kao sredstvom za biljeģenje i mjerenje 
objekata 

¸Upotreba razliļitih vrsta snimaka: fotografskih, 
termalnih, radarskim itd. 

¸Uģa podruļja daljinskih istraģivanja su: 
teledetekcija i fotogrametrija. 



 



Teledetekcija 

¸Teledetekcija ï daljinsko istraģivanje u 

uģem smislu 

¸Obuhvaĺa prikupljanje podataka o 

Zemljinoj povrġini pomoĺu ureĽaja 

smjeġtenih u satelitima i njihovu 

interpretaciju 


